vet opfyldt, nar de beerende veaegge, sojler, bjelker og lignende konstruk-
tioner udferes mindst som bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel
30], og etageadskillelserne udferes mindst som bygningsdel klasse R 30
[BD-bygningsdel 30].

I fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfami-
liehuse, sommerhuse, og campinghytter med 2 etager og keelder anses
funktionskravet opfyldt, ndr de beerende konstruktioner i kaelderen ud-
fores mindst som bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60], og eta-
geadskillelsen over keelderen udferes mindst som bygningsdel klasse R
60 [BD-bygningsdel 60],

Der stilles ikke krav til brandmodstandsevnen for tagkonstruktionen,
men alene til de bygningsdele, som bzrer tagkonstruktionen. Hvis tag-
rummet kan udnyttes, stilles der krav til brandmodstandsevnen for de
bygningsdele, som bzerer tagkonstruktionen, men der stilles ikke krav til
brandmodstandsevnen for speerrene i et uudnytteligt tagrum. Safremt
tagkonstruktionen er en del af det baerende system og har indflydelse pa
bygningens afstivende system over for vandrette laster eller p4 andre bae-
rende eller ikke-bzerende bygningsdeles brandmodstandsevne, kan der
stilles krav til tagkonstruktionens brandmodstandsevne.

7.7 Brandtekniske installationer
Der henvises til afsnit 4.1 og 4.2.

7.8 Brand- og regspredning

7.8.1 Brand- og regspredning i den bygning, hvor
branden opstar

Indvendige overflader

Indvendige overflader skal udferes pd en sdidan made, at de ikke bidrager
veesentligt til brand- og regudvikling i den tid, som personer, der ophol-
der sig i rummet, skal bruge for at bringe sig i sikkerhed.

Af hensyn til brand- og regspredning i den bygning, hvor branden op-
stdr, bor de indvendige vaeg- og loftoverflader i enfamiliehuse mv. udfe-

res mindst som bekleedning klasse K10 D-s2,d2 [klasse 2 bekleedning].

Mod tagrum, der ikke kan udnyttes, kan vegge og loftkonstruktioner
udferes mindst som beklzedning klasse K| 10 D-52,d2 [klasse 2 bekleed-
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ning] med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse D-s2,d2
[Klasse B materiale]. ’

Mod stritag ber veegge og loftkonstruktioner omkring beboelsesrum
udfpres mindst som bygningsdel klasse REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Brandmaeessig opdeling

I bygninger med 2 etager og keelder bor etageadskillelsen over keelderen
udfpres mindst som bygningsdel klasse REI 60 [BD-bygningsdel 60].
Trappe mellem kelder og stueetage bor adskilles fra kelder eller stue-
etage med bygningsdel mindst som bygningsdel klasse EI 60 [BD-byg-
ningsdel 60] og med der mindst som der klasse EI 30-C [BD-dor 30]?

Figur 7.2. P4 skitsen til venstre er vist, hvorledes adskillelsen mod keelder

kan ske i stueetagen og pa skitsen til hajre, hvorledes adskillelsen kan ske i
keelderen. Den brandmeessige adskillelse er vist med blat.

Enhver .gennemf@ring i brandklassificerede bygningsdele skal udfores,
sd bygningsdelenes brandmeessige egenskaber ikke forringes.

7.9 Branc_!- og rggspredning til andre
bygninger pa samme grund eller anden
grund , :

Afstande males vandret uden hensyntagen til eventuelle terrzenforskelle.

Den angivne afstand er den mindste fri afstand mellem bygning og na-

boskel, vej- og stimidte. De beskrevne afstande kan for tagudheeng, vind-

skeder, lzetage over dore, gesimser og lignende mindre bygningsdele nor-
malt nedswttes pd baggrund af en konkret vurdering. Ofte vil det for
enfamiliehuse vere relevant at nedsatte afstanden med 0,5 meter,
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